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Prufungsbericht

Ermittlung des Gleitverhaltens und der Reibung
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Anzahl der Ausfertigungen:

903 4294 000/1

Berger-Seidle GmbH
Maybachstrale 2
67269 Griunstadt

903 4294 000 /Sgm
"Aqua-Seal GreenStar" auf Parkett

[1] DIN V 18032-2:2001-04
Hallen fiir Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung
Teil 2: Sportbdden, Anforderungen, Priifungen
[2] DIN EN 14904: 2006-06
Sportbdden - Mehrzweck-Sporthallenbdden - Anforderungen

19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017

3 Textseiten

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitét Stuttqart zuldssig.

Die MPA Universitét Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle {DAKkS) nach DIN EN ISOAEC 17025 akkreditiertes
Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrien Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit Schreiben vom 18.09.2017 mit der Priifung des Gleitverhaltens nach DIN
V 18032-2 [1] und der linearen Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Dafir erhielten wir eine behandel-
te Parkett-Probe (Abmessung ca. 70 cm x 20 cm) die folgendermafien bezeichnet war:

Probe 1: "Aqua-Seal GreenStar” auf Parkett

> Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchfiihrung der Priifung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN V 18032-2 [1], die Ermittlung
der linearen Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Bei den Priifverfahren handelt es sich um nach DIN
EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkkS-Registriernummer D-PL-11027-04-07) akkreditierte Verfahren.

3 Priifergebnisse

Tabelle 1: Prifergebnisse Gleitverhalten nach DIN V 18032-2 [1] an der Probe:
“ Aqua-Seal GreenStar” auf Parkett

Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p
1 0,43
2 0,41
3 0,43
4 0,44
5 0,41

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sind Werte fiir den Gleitreibungs-
beiwert von pmin. 0,4; pmax 0,6.

Diese Anforderung nach DIN V 18032-2 [1] wurde von der gepriiften Probe “ Aqua-Seal Green-
Star” auf Parkett erfillt.
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Tabelle 2: Prifergebnisse lineare Reibung nach DIN EN 14904 [2] an der Probe:
“ Aqua-Seal GreenStar“ auf Parkett

Priifstelle Nr. Lineare Reibung
langs quer
1 82 85
2 81 87
3 81 85
4 81 87
5 83 88

Die Anforderungen der DIN EN 14904 [2] an die lineare Reibung sind Werte zwischen 80 und 110.

Diese Anforderung nach DIN EN 14904 [2] wurde von der gepriiften Probe “ Aqua-Seal Green-
Star” auf Parkett erfillt.

. Michael Stegmaier
Referatsleiter

Norbert Schulz i &
Sachbearbeiter " N
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Sprawozdanie z badan

Okreslenie wlasciwosci antyposlizgowych i tarcia

Nr raportu:
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Specyfikacja:

Data wptynigcia przedmiotu
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Strona 1 z
Zalaczniki:

Laczna ilos¢ stron:
Liczba odpisow:

903 4294 000/1

Berger-Seidle GmbH
Maybachstrasse 2
67269 Griinstadt

903 4294 000/Sgm
»Aqua-Seal GreenStar” na parkiet

[1] DIN V 18032-2:2001-04

Hale gimnastyczne, do gier sportowych i innych zastosowan
Czes¢ 2: Podlogi sportowe, wymagania, atesty

[2] DIN EN 14904: 2006-06

Podlogi sportowe —podtogi w halach sportowych - wymagania

19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017

3

(US)

Wyniki badan dotyczg wylacznie badanego obiektu.

1; Zadanie

Pismem z dn. 18.09.2017 zleciliscie nam Panstwo sprawdzenie poslizgu zgodnie z norma
DIN V 18032-2[1] jak rowniez tarcia liniowego zgodnie z normg DIN EN 14904 [2]. W tym
celu otrzymalismy probke parkietu (o wymiarach ok. 70 cm x 20 ¢cm) opisang jako:

Probka 1: ,,Aqua-Seal GreenStar” na parkiet



2. Przeprowadzone badania
Badanie poslizgu odbyto sig zgodnie znormg DIN V 18032-2[1], badanie tarcia liniowego

zgodnie z normg DIN EN 14904[2]. Chodzi przy tym o akredytowane postepowanie zgodnie
z DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkkS-Registriernummer D-PL-11016-01-09).

3. Wyniki badan

Tabela 1: Wyniki badania poslizgu zgodnie z DIN V 18032-2[1] na prdbce:
»Aqua-Seal GreenStar” na parkiet

Punkt pomiaru nr Wspoétczynnik poslizgu
1 0,43
2 0,41
3 0,43
4 0,44
5 0,41

Wymagania normy DIN V 18032-2[1] dotyczacej poslizgu to wartosci od pmin 0,4; Hmax0,6.
Testowana probka , Aqua-Seal GreenStar” na parkiet spetnia te wymagania normy DIN V 18032-2[1].

Tabela 2: Wyniki badan tarcia liniowego na probce ,,Aqua-Seal GreenStar” na parkiet zgodnie z DIN
EN 14904 [2]

Punkt pomiaru nr Tarcie
wzdtuz w poprzek
1 82 85
2 81 87
3 81 85
4 81 87
5 83 88

Wymagania normy DIN EN 14904 [2] dotyczacej tarcia liniowego to wartosci pomiedzy 80-110.
Te wymagania zostaly przez lakier do parkietu ,Aqua-Seal GreenStar” na parkiet spetnione.




