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W Hydromette HT 65 wbudowany jest regulator temperatury, kt‘c')ry automatycznie dokonuje
pomiaru wilgotnosci drewna. Dopuszczalny jest takze pomiar drewna zimnego lub ogrzanego.
bez koniecznosci korzystania z dodatkowych tabeli korygujacych pomiar.

W wyniku pomiaru otrzymujemy temperaturg drewna. Mozliwe jest takze dokonanie pomiaru
otoczenia: powietrze, temperatura pomieszczenia. Drewna przemarzniete w 20% nie s zdatne
do pomiaru.

Granica pomiaru Hydromette HT 65 od 4 do 60% wilgotnosci drewna. Wyzsza wilgotnosc¢
drewna, jak np. 30%. 60% skutkuje niemoznos$cia uzyskania miarodajnego wyniku i dlatego
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Dopuszczalne temperatury otoczenia

Temperatura skladowania: +5 - + 40 OC: krotkoterminowo — 10 - + 60°C
Temperatura pracy urzadzenia: 0 - +50 C. krotkoterminowo -10 - +60°C

Masa

Obudowa z tworzywa sztucznego 1. 140 x B 90 x H 50 mm; waga 220 g bez osprz¢towania
Ogolne zalecenia.

Wszystkie zalecenia dotyczace zastosowania urzadzenia i elektrod nalezy dokladnie
przestrzegacl, gdyz jakiekolwiek uproszczenia moga czg¢sto prowadzi¢ do bigdow.

Kontrola baterii

Przekreci¢ przycisk na pozycje¢ ,.bateria™ 1 nacisna¢ wiacznik. Aby bateria dziatata sprawnie
czytnik musi wskazywac wartos$¢ pow. 7.5, ponizej oznacza to. iz akumulator jest juz
wyczerpany 1 bateri¢ nalezy niezwlocznie wymieni¢. W otwieraniu schowka na baterie. ktore
znajduje si¢ z tylu, moze pomoc zwykta moneta.

Zalecamy wymiang baterii w momencie, kiedy jej moc wynosi ponizej 8.0. Zaleca si¢
stosowanie baterii alkaicznych.

Urzadzenie to mozna takze zakupi¢ wraz z akumulatorkiem, o tej samej wielkosci.
F.adowarka podtacza sie do gniazdka (prad zmienny). Czas tadowania wynosi ok. 12 godz.
przy 220 V.

Urzadzenie posiada w pelni elektroniczny odczyt. co wyklucza jakiekolwiek manipulacje przy
uzyskiwaniu wynikéw.

Narze¢dzia

Elektroda M20.
Do pomiaru powierzchniowych oraz na glgbokos¢ 50 mm w przypadku drewna cigtego.
fornirowanego. plyt




z igtami elektrodowymi
16 mm dtugos¢ z 10 mm glebokoscia pomiaru
23 mm dilugos¢ z 17 mm glebokoscia pomiaru

Czujniki do pomiaru powierzchniowego M 20-OF 15.
Do pomiaru powierzchni bez jakichkolwiek uszkodzen (stosowany tylko w polaczeniu z
elektroda M 20).

Wymienne igly elektrodowe M — 20 HW 200/300

Do pomiaru wilgotnosci ptyt wiorowych, wetny drzewnej itd., z iglami nie 1zolowanymi (
tylko w potaczeniu z elektroda M20)

- 200 mm diugosci (Numer artykutu 4350)

- 300 mm dlugosci ( Numer artykutu 4355)

Kabel MKS8 ( Numer artykutu-6210)
Do podlaczenia elektrody pomiarowej M18, M20 1 M 20-HW do urzadzenia.

Ramm- Elektrode M18. ( numer artykutu 3500 )

Do pomiarow twardego drewna do 180 mm grubosci.

7 igtami bez izolacji

- 40 mm dhlugoscei (nr artykutu 4640) max glgbokos¢ 34mm

- 60 mm dtugosci ( nr artykutu 4660 ) max gl¢bokos$¢ 54 mm lub,

Z 1gtami 1zolowanymi:
- 45 mm ( nr artykutu 4550) max glgbokos¢ 25 mm
- 60 mm (nr artykutu 4500) max glebokos¢ 40 mm

Kofer

Do przechowywania i transportu urzadzenia.

7 wyposazeniem standardowym ( nr artykutu 5051) lub

Z wyposazeniem dodatkowym, np. M18 ( nr artykutu 5084)

Akumulatorek 9 V z tadowarka ( nr artykutu 5100)

Instrukcja obslugi

Pokretlem (3) wybrac¢ odpowiednia pozycje od 1-4. jak wskazuje tabela.

Elektrody nalezy przytozyé do badanego podtoza poprzez wbicie lub wcisniecie ich .
Nastgpnie przekreci¢ wlacznik i urzadzenie natychmiast poda wynik pomiaru, jak tylko
wskaznik ustabilizuje si¢. Wiacznik nalezy naciskac nie diuzej niz 3 sekundy.

Wyrdéwnanie temperatury.

Najlepsza wilgotnos¢ drewno uzyskuje w temperaturze 20 °C. Przy wyzszej lub nizszej
temperaturze wynik nalezy skorygowac¢ wedtug dotaczone) tabelki.




