CHIMIVER PANSERI S.p.A. "

Wydrukowano 25/11/2022

VCLS000XPPRO - MAXIMUS VELUREX Cleaner Star Zactapuie wersie:14 (Data akwalizaci 17/1112021)

Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzgdzenia REACH - Rozporzadzenie (UE) 2020/878

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: VCLS000XPPRO
Nazwa MAXIMUS VELUREX Cleaner Star

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Opis/Zastosowanie Intensive cleaner for wooden floors
Stosowania Zidentyfikowane Przemystowe Profesjonalne Konsumenckie
Czyszczenie twardych powierzchni

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki CHIMIVER PANSERI S.p.A.
Adres Via Bergamo 1401
Miejscowos¢ i kraj 24030 PONTIDA (BG)
ITALIA
tel. +39 035 795031
fax +39 035 795556

Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki msds@chimiver.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwrécic¢ sie do Emergency telephone number:
112 (999 for ambulance, 998 for fire brigade)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP).
W kazdym razie produkt, zawierajgc substancie niebezpieczne w stezeniu odpowiadajacym przepisom sekcji 3, wymaga szporzgdzenie

karty zawierajgcej dane bezpieczenstwa ze stosownymi informacjami zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Klasyfikacja i wskazéwki zagrozenia: -

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie ostrzegawcze w mys$| Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami.
Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrezenia:
Hasta ostrzegawcze: --

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P101 W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

Skfadniki zgodne z Rozporzgdzenie (WE) Nr. 648/2004

Mniej niz 5% niejonowe $rodki powierzchniowoczynne, polikarboksylany
perfumy, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamaldehyde
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SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen .../ >>

2.3. Inne zagrozenia
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.

Produkt nie zawiera substancji majacych wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Zawiera:
Identyfikacja x = Stez. % Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP)
MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU

INDEKS 1<x< 3 Substancja o obowigzujagcym we Wspoélnocie najwyzszym dopuszczalnym
stezeniu w srodowisku pracy.

WE 252-104-2

CAS 34590-94-8

Rej. REACH  01-2119450011-XXXX

ETANOL

INDEKS 603-002-00-5 1<sx< 3 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

WE 200-578-6

CAS 64-17-5

Rej. REACH  01-2119457610-43-XXXX

PARAKRESOLOPUR

INDEKS 0<x< 0,5 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318

WE 203-398-6 LD50 Doustnie: 207 mg/kg, STA Skoérne: 300 mg/kg

CAS 106-44-5

TOLUEN

INDEKS 601-021-00-3 0<x< 0,5 Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin
Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

WE 203-625-9

CAS 108-88-3

Rej. REACH  01-2119471310-51-XXXX

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Nie sg znane przypadki ujemnego skutkowania produktu na osoby pracujgce z produktem. W razie potrzeby, zaleca sie przestrzegac
nastepujgcych zasad ogdlinych:
INHALACJA: Narazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jezeli poszkodowany nie oddycha, podjaé resuscytacje. Natychmiast zasiegngé
porady lekarza.
SPOZYCIE: Natychmiast zasiegngé porady lekarza. Wywotaé wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Nie podawaé niczego doustnie, jezeli

narazony jest w stanie nieprzytomnosci.
OCZY i SKORA: Przemyé duzg iloscig wody. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego zasiegnaé porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Specyficzne informacje odnosnie symptomow i wptywow spowodowanych przez produkt nie sg znane.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postgpowania z poszkodowanym

Brak

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE
Zwykte srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta wodna.
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SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru .../ >>

NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE
Zaden.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Unika¢ wdychania produktoéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszaning gasniczg nie odprowadzajgc do
kanalizacji. Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowac do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.
WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem
(EN 137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
O ile nie ma zagrozen zatrzymac¢ uwolnienie.
Stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wigcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby
zapobiec zakazeniom skory, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazoéwki odnoszg sie do oséb uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak
réwniez w przypadku sytuacji awaryjne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wod powierzchniowych i do wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Odpompowac uwolniony produkt i przela¢ do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikow tak, jak podano
w sekcji 10. Zebra¢ pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjna.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Trzymac z dala od zrédet ciepta, iskier i otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, ni uzywac zapatek lub zapalniczki. Bez odpowiedniej wentylacji
opary mogg akumulowac sie w warstwach nad podtoga i - w razie wzniecenia - zapali¢ sie nawet na odlegtos¢, stwarzajac ryzyko powrotu
ognia. Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. W przypadku przemieszczania produktu z okazatych objeto$ciowo pakunkow
zapewnic ciggtos$¢ obwodu uziemiajgcego i stosowaé obuwie antyelektrostatyczne. Silne poruszanie i silny przeptyw ptynu w orurowaniach i
urzagdzeniach mogg spowodowac tworzenie i skoncentrowanie sie tadunkéw elektrostatycznych. Zabronione stosowanie powietrza
sprezonego podczas transportu, aby zapobiec zagrozenia pozaru i wybuchu. Otwiera¢ ostroznie pojemniki, bo moga by¢ pod cisnieniem.
Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie jes¢. Unikac¢ uwolnienia produktu do srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac¢ pojemniki zamkniete w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronigc
przed dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywa¢ w chtodnym i dobrze przewietrzanym miejscu, przechowywac z dala od
zrédet ciepta, otwartego ognia, iskier i innych zrédet zaptonu. Przechowywac pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujgc
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w sekgcji 10.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

BGR

CZE

DEU

ESP

FRA
GRC

HUN

ITA

NOR

NLD

PRT

POL

ROU

SWE

SVK

SVN

GBR
EU

Bwnrapus

Ceska Republika

Deutschland

Esparia
France
EAGSa

Magyarorszag
Italia

Norge
Nederland

Portugal

Polska

Romania
Sverige

Slovensko

Slovenija

United Kingdom
OEL EU

TLV-ACGIH

HAPELBA Ne 13 OT 30 AEKEMBPUW 2003 I'. 3A 3ALLNTA HA PABOTELLUTE OT PUCKOBE,
CBBP3AHU C EKCMO3NLUNA HA XUMNYHWN ATEHTW NMPU PABOTA (u3m. AB. 6p.5 ot 17
Anyapu 2020r.)

Nafizeni vlady €. 41/2020 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und
Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Standige Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Esparia 2021

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evappuovion Tng eAANVIKAG vopoBeaiag Tpog TIG SIATAgEIg Twv
odnyiwv 2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv Tpotrotroinon tng odnyiag
2004/37/EK "OXeTIKG YE TNV TTPOCTATIA TWV £pYAopEVWY aTTd TOUG KIVOUVOUG TTOU OUVOEOVTAl PE
TNV €KBECTN O€ KAPKIVOYOVOUG i HETAAAAEIYOVOUG TTAPAYOVTEG KATA TNV £pyacia’»

Az innovacidért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai koroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsaganak védelmérél

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255

Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3,
eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposigao profissional indicativos para os
agentes quimicos. Decreto-Lei n.° 35/2020 de 13 de julho, protegéo dos trabalhadores contra os
riscos ligados a exposicao durante o trabalho a agentes cancerigenos ou mutagénicos
Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy

Hotararea nr. 53/2021 pentru modificarea hotarérii guvernului nr. 1.218/2006, precum si pentru
modificarea si completarea hotararii guvernului nr. 1.093/2006

Hygieniska gransvarden, Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska
gransvarden (AFS 2018:1)

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci v zneni
neskorsich predpisov

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa
(UE) 2019/983; Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE;
Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE;
Dyrektywa 91/322/EWG.

ACGIH 2021
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa
Rodzaj

TLV

TLV

AGW

MAK

VLA

VLEP

TLV

AK

VLEP

TLV

TGG

VLE
NDS/NDSCh
TLV
NGV/KGV
NPEL

MV

WEL

OEL
TLV-ACGIH

Panstwo

BGR
CZE
DEU
DEU
ESP
FRA
GRC
HUN
ITA
NOR
NLD
PRT
POL
ROU
SWE
SVK
SVN
GBR
EU

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU

NDS/8godz
mg/m3
308
270
310
310
308
308
600
308
308
300
300
308
240
308
300
308
308
308
308

ppm
50

43,74
50
50
50
50
100

50
50

50

50
50
50
50
50
50
50

e >>

NDSCh/15min

mg/m3 ppm
550 89,1
310 50
310 50
900 150
480

450 (C) 75(C)

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej

Warto$¢ w wodzie morskiej

Warto$c¢ dla osadoéw w wodzie stodkiej
Warto$c¢ dla osadoéw w wodzie morskiej
Warto$c¢ dla mikroorganizmow STP
Warto$c¢ dla kompartmentu Iadowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Droga Narazenia

Doustnie
Wdychanie

Skoéra

QOddziatywania na konsumentéw
Przewlekt
e lokalne

Ostre Ostre
lokalne systemo
we

Przewlekte
system

36

mg/kg bw/d
37,2
mg/m3

121

mg/kg bw/d

Uwagi / Obserwacje

SKORA
SKORA

SKORA
SKORA

SKORA
SKORA

SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA

19 mgl/|
1,9 mg/|
70,2 mg/kg/d
7,02 mg/kg/d
4168 mg/|
2,74 mg/kg/d

Oddziatywania na pracownikéw

Ostre
lokalne

Ostre
systemo

we

lokalne

Przewlekte Przewlekt

e system

308
mg/m3
283
mg/kg
bw/d
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa

Rodzaj

TLV

TLV

AGW

MAK

VLA

VLEP

TLV

AK

VLEP

TLV

TGG

VLE
NDS/NDSCh
TLV
NGV/KGV
NPEL

MV

WEL

OEL
TLV-ACGIH

Panstwo NDS/8godz

BGR
CZE
DEU
DEU
ESP
FRA
GRC
HUN
ITA
NOR
NLD
PRT
POL
ROU
SWE
SVK
SVN
GBR
EU

mg/m3 ppm

192 50
192 50,112
190 50
190 50
192 50
76,8 20
192 50
190
192 50
94 25
150
192 50
100
192 50
192 50
192 50
192 50
191 50
192 50
20

e >>

TOLUEN

NDSCh/15min

mg/m3
384
384
760
760
384
384
384
380

384
384
200
384
384
384
384
384
384

ppm
100
100,224
200
200
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Warto$c¢ dla osadoéw w wodzie stodkiej
Warto$c¢ dla osadoéw w wodzie morskiej
Warto$c¢ dla wody, wydzielanie okresowe
Warto$¢ dla mikroorganizmow STP
Wartosc¢ dla kompartmentu Iladowego

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
QOddziatywania na konsumentéw
Przewlekt

Droga Narazenia

Doustnie
Wdychanie

Skora

Ostre Ostre

lokalne systemo
we

226 226

mg/m3 mg/m3

e lokalne

VND

VND

VND

Przewlekte
system

8,13
mg/kg
56,5
mg/m3
226
mg/kg

Uwagi / Obserwacje

SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA

SKORA
SKORA
SKORA

SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA
SKORA

0,68 mgl/|
0,68 mg/|
16,39 mg/kg
16,39 mg/kg
0,68 mg/|
13,61 mg/|
2,89 mg/kg

Oddziatywania na pracownikow
Ostre Przewlekte Przewlekt

Ostre
lokalne

384
mg/m3

systemo lokalne
we

384 192
mg/m3 mg/m3
VND

e system

192
mg/m3
384
mg/m3
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej .../>>
ETANOL
Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 1000

TLV CZE 1000 522 3000 1566

AGW DEU 380 200 1520 800

MAK DEU 380 200 1520 800

VLA ESP 1910 1000

VLEP FRA 1900 1000 9500 5000

TLV GRC 1900 1000

AK HUN 1900 3800

TLV NOR 950 500

TGG NLD 260 1900

NDS/NDSCh POL 1900

TLV ROU 1900 1000 9500 5000

NGV/KGV SWE 1000 500 1900 (C) 1000 (C)

NPEL SVK 960 500 1920 1000

MV SVN 960 500 1920 1000

WEL GBR 1920 1000

TLV-ACGIH 1884 1000

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Warto$c¢ dla osadéw w wodzie stodkiej
Warto$c¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Warto$c¢ dla wody, wydzielanie okresowe
Warto$c¢ dla mikroorganizmoéw STP
Warto$c¢ dla kompartmentu Iladowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekt Przewlekte
lokalne systemo e lokalne system
we
Doustnie VND 87
mg/kg
Wdychanie 950 VND VND 114
mg/m3 mg/m3
Skéra VND 206
mg/kg
PARAKRESOLOPUR
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL EU 22
TLV-ACGIH 20

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Warto$¢ w wodzie stodkiej
Warto$¢ w wodzie morskiej
Warto$¢ dla osadéw w wodzie stodkiej
Warto$c¢ dla osadéw w wodzie morskiej
Warto$¢ dla mikroorganizméw STP
Warto$¢ dla kompartmentu Iagdowego
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw

Droga Narazenia Ostre Ostre Przewlekt Przewlekte
lokalne systemo e lokalne system
we
Doustnie 1,25 0,25
mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Wdychanie 0,43
mg/m3
Skoéra 0,25
mg/kg bw/d
Legenda:
(C)=CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna

Uwagi / Obserwacje

SKORA

0,96 mgl/l
0,79 mgl/|
3,6 mg/kg
2,9 mg/kg
2,75 mg/|
580 mg/|
0,63 mg/kg
Oddziatywania na pracownikow
Ostre Ostre Przewlekte Przewlekt
lokalne systemo lokalne e system
we
1900 VND VND 950
mg/m3 mg/m3
VND 343
mg/kg
Uwagi / Obserwacje
SKORA
0,1 mg/l
0,01 mgl/l
0,85 mg/kg
0,085 mg/kg
1,65 mgl/l
0,111 mg/kg/d
Oddziatywania na pracownikéw
Ostre Ostre Przewlekte Przewlekt
lokalne systemo lokalne e system
we
2,47
mg/m3
0,7
mg/kg
bw/d

; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
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VND = zidentyfikowano zagrozenie, ale nie ma dostepnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewidziano zadnego narazenia ; NPI = nie
zidentyfikowano zadnych zagrozen ; LOW = niskie niebezpieczenstwo ; MED = $rednie niebezpieczenstwo ; HIGH = wysokie
niebezpieczenstwo.

8.2. Kontrola narazenia

Poniewaz ochrona powinna by¢ realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, zamiast
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujac efektywng instalacje
wyciggowa lokalng.

W przypadku wyboru srodkéw ochrony indywidualnej zasiegng¢ ewentualnie porady dostawcy substancji chemicznych.

Srodki ochrony indywidualnej powinny byé oznakowane znakiem CE oznaczajacym spetnienie wymagan obowigzujgcych norm.
OCHRONA RAK

Stosowac rekawice ochronne kategorii lll (p. norma EN 374).

Wybdr materiatu z ktérego wytwarzane sg rekawice ochronne zalezny jest od: kompatybilno$¢, degradacja, czas peknigcia i przenikanie.

W przypadku preparatéw odpornosé rekawic ochronnych musi byé przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymatos¢ nie jest
przewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezny jest od czasu i okoliczno$ci uzytkowania.

OCHRONA SKORY

Stosowac¢ odziez ochronng z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | zgodnie z rozporzgdzeniem | (p.
Rozporzadzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnie ciata wodg i mydtem.

OCHRONA OCzU

Zaleca sie stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie,
zaleca sie stosowa¢ maske z filtrem typu AX, granica uzytkowa do ustalenia przez producenta (p. norma EN 14387). W warunkach
uwalniania sie ré6znego rodzaju gazéw lub par i/lub gazéw lub par czgsteczkowych (aerozole, dymy, mgly, etc) nalezy przewidzie¢ filtry
kombinowane.

Srodki ochrony drég oddechowych nalezy stosowaé w przypadku gdy zastosowane $rodki techniczne nie sg wystarczajace do ochrony
pracownikow przed warunkami przekraczajgcymi wartosci dopuszczalne. Nalezy zdawac sobie sprawe z faktu, ze ochrona oferowana przez
maski jest ograniczona w swojej skutecznosci.

Jezeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonng lub wartosci dopuszczalne NDS/NDN majg wartos¢ nizszg niz prog jej
wykrywalnosci, a takze w przypadku awarii, nalezy stosowac sprzet izolujgcy autonomiczny zasilany sprezonym powietrzem z otwartym
obiegiem zgodnie z normg EN 137 lub sprzet izolujacy z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normag EN 138. Wybdr stosownego
Srodka ochronnego drég oddechowych powinien by¢ zgodny z normg EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajgcych z urzadzen wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie
ochrony srodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢ Informacje

Stan skupienia ciecz

Kolor Bursztyn

Zapach typowy

Temperatura topnienia/krzepnigcia niedostepne Powad braku danych:Data niedostepna
Poczatkowa temperatura wrzenia > 35 °C

Palnos¢ niedostepne Powdd braku danych:Data niedostepna
Dolna granica wybuchowosci niedostepne Powad braku danych:Data niedostepna
Gorna granica wybuchowosci niedostepne Powad braku danych:Data niedostepna
Temperatura zaptonu > 60 °C

Temperatura samozaptonu niedostgpne Powdd braku danych:Data niedostepna
Temperatura rozktadu niedostgpne Powad braku danych:Data niedostepna
pH 10

Lepkos¢ kinematyczna 0,5-2mm2/s

Rozpuszczalnosé¢ rozpuszczalny w wodzie

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: niedostgpne Powadd braku danych:Data niedostepna
Preznosé par niedostepne

Gestos¢ i/lub gestos¢ Wzgledna 0,99

Wzgledna gestos¢ pary niedostepne Powdd braku danych:Data niedostepna
Charakterystyka czgsteczek nie dotyczy

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak
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9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

LZO (Dyrektywa 2010/75/UE) 490% - 4852 gllitr

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdlne zagrozenia odnos$nie do reakcji z innymi substancjami.

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU
Tworzy nadtlenki z: powietrze.
TOLUEN
Unika¢ wystawienia na dziatanie: swiatto.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Opary mogg z powietrzem wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe.

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU
Moze reagowac¢ gwattownie z: silne czynniki utleniajace.

TOLUEN
Ryzyko wybuchu w przypadku kontaktu z: dymigcy kwas siarkowy,kwas azotowy,pentachlorek srebra,dwutlenek azotu,halogenki
niemetali,kwas octowy,nitrozwigzki organiczne.Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z: powietrze.Moze reagowac w sposéb
niebezpieczny z: silne czynniki utleniajgce,mocne kwasy,siarka.

ETANOL
Ryzyko wybuchu w przypadku kontaktu z: metale alkaliczne,tlenki alkaliczne,nadchloran wapnia,monofluorek siarki,bezwodnik
octowy,kwasy,stezony nadtlenek wodoru,nadchlorany,kwas nadchlorowy,perchloronitryl,azotan rteci,kwas azotowy,srebro,azotan
srebra,amoniak,tlenek srebra,amoniak,silne czynniki utleniajgce,dwutlenek azotu.Moze reagowaé w sposob niebezpieczny z:
bromoacetylen,chloroacetylen,tréjfluorek bromu,tréjtlenek chromu,chlorek chromylu,fluor,tert-butanolan potasu,wodorek litu,tréjtlenek
fosforu,czarna platyna,chlorek cyrkonu (IV),jodek cyrkonu (IV).Tworzy mieszaniny wybuchowe z: powietrze.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Chroni¢ przed przegrzaniem. Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. Unika¢ jakiegokolwiek zrodta zaptonu.
MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU
Unika¢ wystawienia na dziatanie: zrédfa ciepta.Mozliwosé wybuchu.
ETANOL
Unika¢ wystawienia na dziatanie: zrédta ciepta,otwarte ptomienie.
10.5. Materialy niezgodne
Brak
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Pod wptywem rozktadu termicznego lub w wypadku pozaru moga wydziela¢ sie opary, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrozenia dla zdrowia ocenia si¢ na podstawie wtasciwosci substancji w nim
zawartych, korzystajac z kryteriow okreslonych w odpowiednim zarzadzeniu dotyczgcym klasyfikacji.
Z tego wzgledu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczgce skutkow dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji
niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, oddzielnie dla kazdej substanciji.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

TOLUEN

PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skorg.

POPULACJA: przyjmowanie zanieczyszczonego pokarmu lub wody, wdychanie powietrza otoczenia, kontakt produktow
zawierajgcych substancje ze skora.
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Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

TOLUEN
Dziatanie toksyczne na osrodkowy i obwodowy uktad nerwowy (encefalopatia i polineuropatia); dziatanie draznigce na skore,
spojowki, rogoéwki i uktad oddechowy.

Skutki wzajemnego oddziatywania

TOLUEN

Niektore leki i inne produkty przemystowe mogg zaktéca¢ metabolizm toluenu.
TOKSYCZNOSC OSTRA
ATE (Wdychanie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
ATE (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczacego komponentu)
ATE (Skérne) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczacego komponentu)

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU

LD50 (Skérne): > 9510 mg/kg Rabbit
LD50 (Doustnie): > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Wdychanie par): > 275 ppm/7h Rat
TOLUEN

LD50 (Skérne): 12124 mg/kg Rabbit
LD50 (Doustnie): 5580 mg/kg Rat
LC50 (Wdychanie par): 28,1 mg/l/4h Rat
ETANOL

LD50 (Doustnie): > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Wdychanie par): 117 mg/l/4h Rat
PARAKRESOLOPUR

LD50 (Doustnie): 207 mg/kg

LC50 (Wdychanie mgty/pytu): > 710 mg/l/1h

DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE RAKOTWORCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

TOLUEN

Substancja sklasyfikowana przez Migdzynarodowg Agencje Badania Raka (IARC) w grupie 3 (substancja niemozliwa do
zaklasyfikowania jako rakotwoércza dla czlowieka) - (IARC, 1999).

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (EPA) stwierdza, ze "dane sg niewystarczajgce do oceny potencjatu rakotwérczego".

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZ0SC

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
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DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na zdrowie cztowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Przy stosowaniu preparatu przestrzega¢ zasad dobrej praktyki przemystowej, unikajgc zrzutéw do srodowiska. W wypadku przedostania sie
produktu do ciekéw wodnych lub albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze.

12.1. Toksycznosé

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU

ECS50 - Skorupiaki 1919 mg/I/48h Daphnia magna

ECS50 - Glony / Rosliny Wodne > 969 mg/l/72h Selenastrum capricornutum
ETANOL

LC50 - Ryby > 10 mg/I/96h NOEC (dello sviluppo, 10 gg)
EC50 - Skorupiaki 857 mg/l/48h artemia salina nauplii
PARAKRESOLOPUR

LC50 - Ryby 4,4 mg/l/96h

EC50 - Skorupiaki 7,7 mg/l/48h

EC50 - Glony / Rosliny Wodne 23 mg/l/72h

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 1000 - 10000 mg/I
tatwo degradowalny

TOLUEN
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 100 - 1000 mg/I
tatwo degradowalny

ETANOL
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 1000 - 10000 mg/I
tatwo degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

MONOMETYLOETER GLIKOLU DWUPROPYLENU

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,0043
TOLUEN

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda 2,73
BCF 90
ETANOL

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda -0,35

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB = 0,1%.
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12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub
podejrzewanych substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na srodowisko podlega ocenie.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

W miare mozliwosci, przekazac¢ do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpadéw specjalnych nie klasyfikowanych jako
niebezpieczne.

Usuwanie odpaddéw nalezy przekazac firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzniejszymi
zmianami).

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl| rozporzgdzen obowigzujgcych w dziedzinie transportu towaréw niebezpiecznych: drogowego
(A.D.R.), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: Brak
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Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006
Produkt

Punkt 40
Substancje zawarte
Punkt 75 2-FENOKSYETANOL
Rej. REACH: 01-2119488943-21
Punkt 75 ETANOL
Rej. REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Punkt 75 1,2-BENZIZOTIAZOLINA 3 (2H) -ONE
Rej. REACH: 01-2120761540-60
Punkt 75 3,7-DIMETHYL-1,6-OCTADIEN-3-OL
Rej. REACH: 01-2119474016-42-XXXX
Punkt 75 trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
Punkt 75 sodium 4-[3,6-bis(diethylamino)-2,7-dimethylxanthenium-9-yllbenzene-1,3-disulfonate
Punkt 75 disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulfonatophenyl)diazenyllnaphthalene-2-sulfonate
Punkt 48-75 TOLUEN

Rej. REACH: 01-2119471310-51-XXXX

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych
nie dotyczy

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC = 0,1%.

Substancje podlegajace autoryzacji (Zatacznik XIV REACH)
Brak

Substancje podlegajace powiadomieniu o wywozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:
Brak

Substancje podlegajace Konwencji Rotterdamskiej:
Brak

Substancje podlegajace Konwencji Sztokholmskiej:
Brak

Kontrole Lekarskie
Brak

Rozporzgdzenie (WE) Nr. 648/2004

Sktadniki zgodne z Rozporzgdzenie (WE) Nr. 648/2004

Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg zgodny/e z kryteriami podatno$ci na
biodegradacje zawartymi w Rozporzadzenie (WE) Nr. 648/2004 dotyczacej detergentéw. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji
wiasciwych wtadz panstw cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta detergentow.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dla preparatu/substancji wskazanych w sekcji 3 przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 2

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategorii 2

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra, kategorii 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategorii 1

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie wielokr, kategorii 2
Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skére, kategorii 1B

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednor, kategorii 3
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
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H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUH210 Karta charakterystyki dostgpna na zadanie.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
- ATE: szacunkowa toksycznos$¢ ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji)

- CLP: Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatow niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stgzenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawcze;j

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna wedtug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w $rodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

- REACH: Rozporzadzeniu (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowg

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktdre nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA: Granica wazona $rednia ekspozyciji

- TWA STEL: Granica krotkotrwatego ryzyka zawodowego

- vPvB: Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (Zalacznik Il do rozporzadzenia REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)

. Rozporzgdzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporzadzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporzadzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Rozporzadzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Rozporzadzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Rozporzadzenie (UE) 2019/1148

18. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
)
)
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21. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rozporzadzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

@EPY 11.3.0 - SDS 1004.14




CHIMIVER PANSERI S.p.A.

Wydrukowano 25/11/2022

VCLS000XPPRO - MAXIMUS VELUREX Cleaner Star Zactapuie werse-14 (Data akwalizaci 17/1112021)

PL

SEKCJA 16. Inne informacje .../>>

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla srodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wiochy

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktérg dysponujemy na dzier opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania
produktu.

Niniejszego dokumentu nie wolno utozsami¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wiasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac sig¢ na wtasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujacych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadne;j
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriéw ustalonych przez Rozporzadzenie CLP, Zatgcznik |, czes¢ 2.
Dane do oceny wtasciwosci chemiczno-fizycznych podane sg w sekgcji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzgdzenia CLP, w

czesci 3, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla srodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP,
w czesci 4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizjg:
Zostaty wprowadzone zmiany w nastepujgcych rozdziatach:
02/03/08/09/10/11/12/15/16.
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