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Prifungsbericht

Ermittlung des Gleitverhaltens

Berichts-Nr.: 903 9722 000/Sgm

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grinstadt / Weinstr.

Auftraggeber:

Auftrags-Nr. (Kunde):

Auftrags-Nr. (MPA):

Priifgegenstand:

Priifspezifikation mit
Ausgabedatum:

Eingangsdatum des
Prifgegenstandes:

Datum der Prifung:
Datum des Berichts:
Seite 1 von
Beilagen:

Anlagen:

Gesamtseitenzahl:

903 9722 000 / Sgm
nSolvSeal LT Export Extra“ auf Eicheparkett

[1] DIN V 18032-2:2001-04
Hallen fir Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung
Teil 2: Sportbéden, Anforderungen, Priifungen
[2] DIN EN 14904:2006-06
Sportboden — Mehrzweck-Sporthallenbdden —~ Anforderungen

04.03.2021
11.03.2021
11.03.2021
3 Textseiten

1

Anzahl der Ausfertigungen:

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstinde.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitiit Stuttgart zuléssig.

Die MPA Universitét Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/EC 17025 akkreditiertes
Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Priufung des Gleitverhaltens eines Sportbodenbelages nach DIN V
18032-2 [1] sowie der Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Dafiir erhielten wir zwei Eichenparkettpro-
be (Abmessung ca. 70 cm x 20 cm), die mit dem Produkt ,SolvSeal LT Export Extra" behandelt

war.

Nach Angaben des Auftraggebers wurde das Produkt ,SolvSeal LT Export Extra“ in drei Schichten

mit je 100 ml/m? auf den Eichenparkettboden aufgetragen.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchflihrung der Priifung des Gleitverhaltens erfolgte nach dem in der DIN V 18032-2 [1] und
die Ermittlung der Reibung nach dem in der DIN EN 14904 [2] beschriebenen Verfahren.

Bei diesen Prifungen handelt es sich um nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAKKS-
Registriernummer D-PL-11027-04-02) akkreditierte Verfahren. Bei der Bewertung der Konformitat
wird die Messunsicherheit der Priifergebnisse nicht beriicksichtigt.
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3 Priifergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Messergebnisse des Gleitverhaltens zusammengefasst
und den Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] gegeniibergestellt.

Die einzelnen Messwerte sind in Beilage 1 aus Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelle 1: Messergebnisse nach DIN V 18032-2 [1] am Produkt Eichenparkettboden mit
»SolvSeal LT Export Extra*

Priifungen nach Messergebnisse Anforderungen nach
DIN V 18032-2 [1] min. max. DIN V 18032-2 [1]
Wert Wert
Gleitverhalten 055 0,57 min. 0,4; max. 0,6

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Messergebnisse der Reibung zusammengefasst und den
Anforderungen der DIN EN 14904 [2] gegeniibergestellt.

Die einzelnen Messwerte sind in Beilage 1 aus Tabelle 4 ersichtlich.

Tabelle 2: Messergebnisse nach DIN EN 14904 [2] am Produkt Eichenparkettboden mit
nSolvSeal LT Export Extra‘*

Priifungen nach Messergebnisse Anforderungen nach
DIN EN 14090 [2] DIN EN 14904 [2]
80 -110
Reibung 106 Max. Abweichung | (Abweichung der Einzelwerte
(EN 13036-4) +2 /-2 max. +/- 4 Einheiten vom
Mittelwert)

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sowie der DIN EN 14904 [2] an die
Reibung wurden von der gepriiften Probe Eichenparkettboden mit ,,SolvSeal LT Export Extra*
erfallt.

" Oliver Konrad
Bearbeiter

Dr.-ing. Michael Stegmaier
Referatsleiter
Gebéaudehtille, Energieeffizienz,
/Bodenkonstruktionen
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Tabelle 3: Einzelmesswerte des Gleitverhaltens gemaR DIN V 18032-2 [1]

Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p
1 0,55
2 0,56
3 0,55
4 0,57
5 0,55

Tabelle 4: Einzelmesswerte der Reibung gemiR DIN EN 14904 [2]

Reibung (Pendelwert)
Messpunkt
langs quer
1 108 104
2 106 105
3 107 105
4 108 105
5 108 106
langs/guer @ 107 105
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Raport z badan
Okreslenie wtasciwosci antyposlizgowych | tarcia
Nr raportu: 903 9722 000/Sgm
Zlecajacy: Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grunstadt [ Weinstr.
Nr zlecenia (Klient):
Zlecenie nr (MPA): 903 9722 000/ Sgm
Przedmiot badan: »SolvSeal LT Export Extra” na parkiecie debowym
Specyfikacja:

[1] DIN V 18032-2:2001-04
Hale gimnastyczne, do gier sportowych i innych
zastosowan
Czgs¢ 2: Podtogi sportowe, wymagania, atesty

[2] DIN EN 14904:2006-06

Podtogi sportowe — podiogi w halach sportowych - wymagania

Data wplyniecia

przedmiotu badan: 04.03.2021
Data badania: 11.05.2021
Data raportu: 11.03.2021
Strena 1 z 3 stron
Zatgeznik: ' 1

taczna ilosé stron: 4

Liczba odpiséw: 2

Wyniki badan odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu.
Veriiffentlichung des vorliegenden Berichles (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitiit Stutlgart zuliissig

Die MPA Universitiit Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes
Priiflabo ratorium . Die Akkreditierung gilt fi.ir die in den Urkunden aufgefi.ihrten Pri.ifv erfahren .
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1 Zadanie

Zlecili nam Panstwo zbadanie wiasciwosci antposlizgowych zgodnie z norma DIN V 18032-2 [1] oraz
tarcia liniowego zgodnie z normg DIN EN 14904 [2]. W tym celu otrzymalismy dwie probki parkietu
debowego (wymiary ok. 70 cm x 20 cm), polakierowanego lakierem “SolvSeal LT Export Extra”.

Wedtug zleceniodawcy produkt ,SolvSeal LT Export Extra” zostat natozony na parkiet debowy w
trzech warstwach po 100 ml/m2 kazda.

2 Przeprowadzone badania

Badanie poslizgu przeprowadzono zgodnie z norma DIN V 18032-2 [1], badanie tarcia liniowego
zgodnie z normg DIN EN 14904 [2].

Chodzi przy tym o akredytowane postgpowanie zgodnie z normag DIN EN ISO/IEC 17025:2005
(numer rejestracyjny DAKkS D-PL-11027-04-02). Przy ocenie zgodnosci nie uwzglednia sie

niepewnos$ci pomiaru wynikdw badan.
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3 Wyniki badan

Ponizsza tabela nr 1 podsumowuje wyniki badania poslizgu i poréwnuje je z wymaganiami normy
DIN V 18032-2 [1].

Poszczegolne wartosci pomiarow przedstawiono w zatgczniku nr 1, tabela nr 3.

Tabela 1: Wyniki pomiaréw zgodnie z DIN V 18032-2 [1] na parkiecie debowym z
»90lvSeal LT Export Extra" :

Badanie wg Wyniki pomiarow Wymagania zgodnie
DIN V 18032-2[1] min. max. z DIN V 18032-2 [1]
wartosc wartosc
Poslizg 0,55 0,57 min. 0,4; max. 0,6

Ponizsza tabela nr 2 podsumowuje wyniki badania tarcia i poréwnuj’e je z wymaganiami normy DIN
EN 14904 [2].

Poszczegodlne wartosci pomiarow przedstawiono w zataczniku nr 1, tabela nr 4.

Tabela 2:  Wyniki pomiarow zgodnie z DIN EN 14904 [2] na parkiecie debowym z
,SolvSeal LT Export Extra"

Badanie wg Wyniki pomiarow ’ Wymagania zgodnie
DIN EN 14090 [2] z DIN EN 14904 [2]

80- 110
Tarcie 106 max. odchylenie (odchylenie pojedynczych
(EN 13036-4) +2 /-2 wartosci max. +/- 4 jednostki

od sredniej wartosci)

Testowana probka parkietu debowego z ,SolvSeal LT Export Extra” spetnita wymagania normy DIN
V 18032-2 [1] dotyczace poslizgu jak rowniez wymagania normy DIN EN 14904 [2] dotyczace tarcia liniowego.
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Tabela 3: Poszczegdlne wartosci pomiaréw poslizgu zgodnie z DIN V 18032-2 [1]

Punkt Wspotczynnik
pomiaru | poslizgu
1 0,55
2 0,56
3 Q8%
4 D d
5] 0,55

Tabela 4: : Poszczegélne wartosci pomiaréw tarcia zgodnie z DIN EN 14904 [2]

Tarcie
Punkt pomiaru (wartos¢ wahadta)
wzdhluz - W poprzek
| 108 104
5 106 105
3 107 105
4 108 105
5 108 106
wzdtuz/w 107 L
poprzek O
tacznie O 106




