PROFESJONALNE

AXIMU

MATERIALY PARKIECIARSKIE

MAXIMUS ECOSTARTER

Jednosktadnikowy, podktadowy lakier do podtég drewnianych

1. Opis: akrylowy, jednosktadnikowy lakier podktadowy na bazie wody do stosowania na podtogi drewniane
Posiada bardzo dobre wtasciwosci chemiczno-fizyczne takie jak: transparentno$é, tatwe szlifowanie, wysoka
zawartos¢ ciat statych.

2. Wiasciwosci:

Temperatura pracy +10 + +25°C

Naktadanie watek mikrofazer 8mm/ pedzel/ sprej
Zuzycie 70-100 g/m?

Pytosuchosé 200

Suchos¢ dotykowa 30’

Mozliwo$¢ matowania po12h @

Lakierowanie bez matowania 1-3h "

Utlenianie drewna niskie

Wypetnianie porow dobre

Czyszczenie narzedzi wodg przed zaschnieciem

W przy temperaturze 20°C oraz 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

3. Sposdb uzycia:
Przed uzyciem dokfadnie wymieszaé. ECOSTARTER nakfada¢ na podtoge drewniang, wczesniej wyfugowana,
wyszlifowang i doktadnie odkurzona.

Zaleca sie jedna lub dwie warstwy ECOSTARTER. Po natozeniu pierwszej warstwy mozliwe jest po 1 - 3 godzinach
natozenie drugiej warstwy bez matowania lub po 12 godzinach po matowanie papierem $ciernym o gradacji
280/320 w celu $ciecia widkien drewna.
Jako lakier nawierzchniowy powinien zosta¢ natozony jeden z lakieréw - ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K lub
ECOTRAFFIK 2K (patrz opis techniczny).

4. Waine wskazowki: Podane informacje odnoszg sie do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotnosci powietrza.
Odbiegajace warunki w pomieszczeniu mogg zmienia¢ podane czasy.

W przypadku drewna zawierajgcego tanine nalezy przeprowadzié probe.

5. Przechowywanie: Min 12 miesiecy temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamknietych oryginalnych
opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.

6. Opakowanie: 5 litrow

7. Etykieta

Karta charakterystyki na www.profiparkiet.pl.
Zawiera mieszanke :5-chloro-2-methyl-2H- izothianol-3-one(3: 1). Moze powodowac reakcje alergiczna.

Nasze informacje oparte sg na badaniach i praktyce. Poniewaz nie mamy wptywu na warunki pracy, nie mozna z
nich wyprowadzi¢ zadnych zobowigzan prawnych. W razie watpliwosci zalecamy prébe praktyczna.
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