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HUMMEL®
produziert bis August 2022:

Bei diesen Maschinen befindet sich das Typenschild unter dem Riemenschutz.

Mach.-No.  Year
XXXXX-XX XXX

Weight
XX kg

n drum
XXXX
XHXXX-XX E

] HUMMEL® 01.12.2022
Lagler



HUMMEL®
produziert ab September 2022:

Bei diesen Maschinen befindet sich das Typenschild auf der Seite mit dem Abdeck-
blech.

AKTUELL

Mach.-No.  Year ype
XXXXX - XX XXXX HUMMEL

Rpm on
XXX

Weight
XX kg

XKXXK-XX E
Made in Germany

CE mmm

HUMMEL® 01.12.2022 I,EiglEl’
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SERIENNUMMER DER HUMMEL®

ACHTUNG!

Damit Sie von uns die richtigen Ersatzteile erhalten, geben Sie bitte bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen
immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

TYPENSCHILD AN DER MASCHINE

Das Maschinen-Typenschild der HUMMEL® befindet sich bei
Maschinen

die ab September 2022 produziert wurden, am Maschinengehéduse
auf der Seite mit dem Abdeckblech (Abb. 1),

die bis August 2022 produziert wurden, seitlich am Maschinen-
gehduse unter dem Riemenschutz (Abb. 2).
Abb.1  Maschinen-Typenschild am Maschinengehause ~ Damit Sie dieses Maschinen-Typenschild ablesen kénnen, gehen

auf der Seite mit dem Abdeckblech (ah September ~ Sie folgendermalen vor:
2022).

1 Die Maschine muss ausgeschaltet sein!
2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!

3 Offnen Sie den Riemenschutz (Abb. 3, 1 + 2).

4 SchlieBen Sie nach dem Ablesen des Typenschilds den
Riemenschutz (Abb. 3, 3)!

Auf dem Maschinen-Typenschild sind folgende technische Daten

Abb.2  Maschinen-Typenschild am Maschinengehiuse der Maschine angegeben (Abb. 4):
unterhalb des Keilriemenspanners (bhis August

2022). 1 Hersteller
2 Seriennummer der Maschine (Mach.-No.)
3 Baujahr (Year)
4 Maschinenname (Type)
5 Maschinengewicht in Kilogramm (Weight)
6 Schleifwalzendrehzahl in 1/min (Rpm on drum)
1 Herstellungsland Deutschland (Made in Germany)
Abb.3  Zum Ablesen des Maschinen-Typenschilds bei
Maschinen bis August 2022:
Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
und den Riemenschutz 6ffnen (1 + 2). Nach dem
Ablesen den Riemenschutz wieder schlieRen (3).
--. ®
I.clgler HUMMEL® 01.12.2022
4 — — Deutsch



TYPENSCHILD AM MOTOR

Das Motor-Typenschild der HUMMEL® befindet sich seitlich am
Schaltkasten des Motors (Abb. 5). Darauf sind folgende technische
Daten des Motors angegeben (Abb. 6):

1

N

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch

Hersteller

Seriennummer der Maschine (Mach.-No.), die von LAGLER®
mit diesem Motor ausgeliefert wurde

Baujahr (Year)

MotorbaugrofRe (Type)

erforderliche Netzspannung in Volt (V)
Stromaufnahme des Motors in Ampere (A)
Motorfrequenz in Hertz (Hz)

Motorleistung in Kilowatt (KW)
Motordrehzahl in 1/min (Rpm)
Leistungsfaktor Cosinus phi (cos)
Isolationsklasse (Insul. Cl.)

Schutzart (Prot. Cat.)

Stromart (Type of Current, AC fiir Wechselstrom)

Herstellungsland Deutschland (Made in Germany)

SERIENNUMMER DER HUMMEL®

1 Eugen Lagler GmbH
Kappelrain 2
D-74363 Guglingen-Frauenzimmern
Tel. +49 7135 98900 www.laegler.com

FuBbodenschleifmaschine

2 Mach. -No. 3 Year Type
XXXXX - XX XXXX HUMMEL
5 Weight 6 Rpm on drum
XX kg XXXX
2 XXXXX-XX ;
7 Made in Germany c € _
Abb.4  Angaben auf dem Maschinen-Typenschild (siehe

Haupttext).

Abb.5  Motor-Typenschild am Schaltkasten.

Eugen Lagler GmbH

Kappelrain 2

D-74363 Guglingen-Frauenzimmern

Tel. +49 7135 98900 www.laegler.com

2 Mach. -No. Year 4 Type

XXXXX - XX XXXX BG 112

Vv A Hz KW Rpm cos
5 XXX J XX 7 XX 8 XX J XXXX 10 0.XX

1 Insul.Cl. 12 Prot.Cat. 13 Type of Current
B AC

IP54
2 XXXXX-X

14 Made in Germany
Angaben auf dem Motor-Typenschild (siehe
Haupttext).

X

Abb. 6



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 1
01.11.2022

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch



Pos.

21
22

25
26
27
28
29
30

31
33
39

40
41
42
43
44
45
46
47
49
51
52
53
54
55
56
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Artikel-Nr.
0125.1008.000
0912.1008.025
100.50.00.200
100.50.00.100
000.01.40.001
100.50.04.105
7500.1005.012
100.01.05.105
100.58.00.200
100.01.00.200
100.01.00.100
000.20.45.081
0931.1008.075
7337.1004.830
7337.1005.033
100.01.01.100
100.01.02.100
9021.1005.000
0933.1006.014
9021.1006.000
100.60.00.300
100.60.01.100
0934.1006.000
100.60.02.200
000.43.10.252
7984.1008.016
100.44.00.100
100.44.01.100
100.01.03.100
100.01.08.200
100.01.30.100
100.50.05.100
100.33.01.200
100.33.02.100
0127.1008.000
0933.1008.020
000.10.10.089
0980.1008.000
100.50.02.200
100.50.01.200
100.42.02.200
0127.1006.000
7500.1006.016
100.42.01.200
0912.1006.035

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Scheibe

Schraube

Riemenschutz, komplett (fur HUMMEL ab 09/2022)
Riemenschutz, komplett (fir HUMMEL bis 08/2022 + fur ELF)
O-Ring

Schraubstiick

Schraube

Deckelverschluss

Riemenspanner, komplett

Maschinengehause mit Schleiflagerung (fir HUMMEL ab 09/2022)
Maschinengehause mit Schleiflagerung (fir HUMMEL bis 08/2022)
Fligelmutter

Schraube

Niete (fir HUMMEL ab 09/2022)

Niete (fir HUMMEL bis 08/2022 + fur ELF, PROFIT)
Stoffilz

Dichtfilz (fir HUMMEL bis 08/2022)

Scheibe

Schraube

Scheibe

Wandschutzrolle mit Halter

Halter fir Wandschutzrolle

Mutter

Wandschutzrolle

Gleitlager

Schraube

Sturzbulgel, komplett

PVC-Schlauch fur Sturzblgel

Abdeckblech

Bundmutter + Niete

Anlaufrolle, komplett

StoBleiste mit Nieten

Halteblgel komplett

Handlauf von Haltebugel (fir HUMMEL bis 2019)
Federring

Schraube

Scheibe

Mutter

Gelenkbolzen fir Riemenschutz (fur HUMMEL ab 09/2022)
Lagerbock fur Riemenschutz (fur HUMMEL ab 09/2022)
Schutzblech HUMMEL, klein (fur HUMMEL ab 09/2022)
Federring

Schraube

Schutzblech, grof8 (fir HUMMEL ab 09/2022)

Schraube

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 2
01.11.2022
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15

16

62
65

66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81

82
83

Artikel-Nr.
100.00.80.105
000.17.21.081
0125.1008.000
000.20.56.351
100.20.18.200
0471.0015.000
0580.1008.000
0980.1008.000
00.000.41.002
100.20.26.100
100.20.00.200
102.20.00.200
100.21.00.200
100.20.01.200
102.20.01.200
100.20.24.100
100.20.90.200

100.20.23.200
000.20.31.351
000.20.01.001
0988.0015.005
0914.0008.012
100.20.17.200
000.17.20.081
100.20.00.300
102.20.00.300
100.21.00.300
100.20.38.100
100.20.40.100
000.20.56.401
100.20.45.100
100.20.42.100
000.43.11.081
100.20.46.100
7985.1006.816
100.20.50.100
100.21.50.100
100.20.51.100
100.21.51.100
0934.1008.000
100.20.52.100
100.20.01.300
102.20.01.300

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Staubsack fur HUMMEL, SUPERHUMMEL, ELF
Schnellbefestiger mit Kappe

Scheibe

Kugelknopf

Hebel

Sicherungsring

Ringschraube

Mutter

Zugentlastungsring

Kabelstlitze mit Zugentlastungsring, komplett

Fldhrungsrohr, komplett (fir HUMMEL bis 2019 + fir ELF)
FGhrungsrohr USA, komplett (fir HUMMEL bis 2019 + flr ELF)
Fuhrungsrohr lang, komplett (fir HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
FUhrungsrohr (fir HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
FUhrungsrohr USA (fir HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
Gestangeoberteil, komplett (fiur HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
Gestangeoberteil fir Linkshander, komplett (Umrustset, fir HUMMEL
bis 2019 + fur ELF)

Stellring, komplett (fiur HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
Handgriff

Handgriff aus Holz

Scheibe

Gewindestift

Achse flur Handgriff

Schnellbefestiger

Fahrungsrohr, komplett (fir HUMMEL ab 2020)
FUhrungsrohr USA, komplett (fur HUMMEL ab 2020)
FUhrungsrohr lang, komplett (fir HUMMEL ab 2020)
Umristsatz Ablasshebel (fir HUMMEL, SUPERHUMMEL bis 2019)
Ablasshebel (fir HUMMEL, SUPERHUMMEL ab 2020)
Kugelknopf

Kugelknopfstange (fir HUMMEL, SUPERHUMMEL ab 2020)
Ablassscheibe (fir HUMMEL, SUPERHUMMEL ab 2020)
Gleitlager

Schnellabhebeblech (fir HUMMEL, SUPERHUMMEL ab 2020)
Schraube

Gestangeoberteil, komplett (fiur HUMMEL ab 2020)
Gestangeoberteil lang, komplett (fir HUMMEL ab 2020)
Gestangeoberteil (fir HUMMEL ab 2020)

Gestangeoberteil lang (fir HUMMEL ab 2020)

Mutter

Einstellhtlse (fir HUMMEL ab 2020)

FGhrungsrohr (fir HUMMEL ab 2020)

Flhrungsrohr USA (fiir HUMMEL ab 2020)

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 3
01.11.2022

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch



Pos.

13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
34
40
41
42
43
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

Artikel-Nr.
0965.1006.870
100.08.01.300
100.08.01.200
100.08.00.200
100.08.00.100
100.10.00.200
100.14.00.200
0933.1008.022
6797.1008.000
0127.1008.000
9021.1006.000
0912.1006.018
0912.1008.018
000.20.46.062
0125.1006.000
100.04.09.100
000.17.20.081
100.04.01.200
100.04.25.100
100.04.06.200
7500.1005.012
100.04.02.100
100.05.00.200
0931.1008.050
100.04.60.100
100.04.50.100
100.04.00.100
0125.1008.000
6330.1008.000
000.50.12.061
100.05.04.200
100.05.29.100
000.10.10.085
7984.1008.012
100.18.00.300
0934.1008.000
100.18.18.300
100.18.29.105
100.18.09.200
0912.1008.040
0914.0008.012
100.04.58.100
100.04.56.100
000.20.15.004
100.04.55.100
000.25.11.901

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Schraube

Dichtring (fir HUMMEL ab 09/2022)

Dichtring (fur HUMMEL bis 08/2022)

Ventilatorgehause (fir HUMMEL ab 09/2022)
Ventilatorgehause (fir HUMMEL bis 08/2022 + fiir ELF)
Ventilatoreinsatz, komplett

Saugkanal

Schraube

Scheibe

Federring

Scheibe

Schraube (fur HUMMEL ab 09/2022)

Schraube

Fligelschraube

Scheibe

Gestangeunterteil, komplett (fir HUMMEL bis 2019 + flr ELF)
Schnellbefestiger

Gelenkbolzen mit 2 Schnellbefestigern

Feder mit Spannschraube, komplett

Rastenblech

Schraube

Federspanner, komplett

Seitenrad, komplett

Schraube

Kipphebel, komplett (schwarz, fir HUMMEL ab 09/2022)
Kipphebel, komplett (grun, fir HUMMEL von 2020 bis 08/2022)
Kipphebel, komplett (grun, fur HUMMEL bis 2019 + fur ELF)
Scheibe

Mutter

Mutter

Radhebel

Seitenrad (ab 06/1999)

Scheibe

Schraube

Hinterrad, komplett

Mutter

Sporngehause, komplett

Hinterrad (ab 2002)

Hinterrad (bis 2001)

Schraube

Gewindestift

Gestangeunterteil, komplett (fur HUMMEL ab 2020)
Raststuck (fir HUMMEL ab 2020)

Rastbolzen (fur HUMMEL ab 2020)

Gestangeunterteil (fuir HUMMEL ab 2020)

Gabelgelenk (fur HUMMEL ab 2020)

I © 11

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

ONONO
v,
S

| bis Mai 2000 /
- up to May 2000 '
jusqu’a mai 2000
| hasta Mayo 2000
‘ sino al maggio 2000
. Tot mei 2000
| till maj 2000
| Til mai 2000
No masa 2000 r.
| Mayis 2000‘e kadar

ab Mai 2000

from May 2000

a partir de mai 2000
desde Mayo 2000

a partire dal maggio 2000

S8 e
@ @ ‘\ anaf mei
@@ /"/ @® fran ocr:/mec]lc maj 2888

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S ya @ Fra mai 2000 |
C man 2000r. |

\
|
|
\
\
|
|
\
\
‘ K Mayis 2000‘den itibaren
o Meys aTden TRATEn

HUMMEL 4
01.06.2013
] HUMMEL® 01.12.2022
12 Lagler



Pos.
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37
46
60
61
62
63
64
65
66
67

Artikel-Nr.
100.45.00.100
0912.1006.050
100.45.12.105
000.31.13.021
100.45.01.105
0980.1006.000
0125.1008.000
0912.1008.018
100.45.81.105
000.61.10.363
100.45.20.100
100.45.24.105
0988.0018.005
0471.0018.000
000.20.32.104
100.45.17.100
0931.1008.060
0980.1008.000
100.45.61.205
100.45.37.100
100.02.05.100
100.36.00.100
0472.0047.000
6005.0025.205
6885.0606.018
100.02.01.100
6885.0606.040
100.02.04.105
100.02.03.105
000.11.35.102
120.40.00.100
120.41.00.100
100.02.06.100
100.45.45.100
0472.0052.000
6205.0025.205
6885.0606.010
100.02.01.200
6885.0606.025
100.02.03.200
000.11.40.102
0988.0025.010

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

Bezeichnung
Aggregat, komplett
Schraube
Spannwalze
Druckfeder

Leitrolle

Mutter

Scheibe

Schraube

Faltenbalg
Kabelbinder

Kurbel

Lagerbuchse
Scheibe
Sicherungsring
Bedienungshebel
Spange

Schraube

Mutter

Schraube
Doppelarm, komplett
Mutter, Rechtsgewinde
Keilriemenscheibe
Sicherungsring
Kugellager
Passfeder
Schleifwelle
Passfeder
Distanzring

Gleitring
Wellendichtung
HUMMEL-Schleifwalze
HUMMEL-Schleifwalze, harter Gummibelag
Mutter, Linksgewinde
Druckfeder mit Teller
Sicherungsring
Kugellager
Passfeder
Schleifwelle
Passfeder
Distanzscheibe
Wellendichtung
Scheibe

ERSATZTEILE HUMMEL®

13

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 5
01.05.2022

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch



Pos.

27

28
29
30

31

32

33
34
35
36
37
38
39

40
41

Artikel-Nr.
100.65.00.100
101.65.00.100
102.65.00.100
105.65.00.100
000.70.17.092
000.70.10.067
0912.1008.020
0127.1008.000
100.65.29.200
0933.1008.018
100.65.30.100
100.65.25.100
100.65.09.100
7500.1005.006
0471.0030.000
100.65.08.105
6885.0807.020
6885.0606.025
100.65.06.100
000.10.10.061
0912.1006.014
100.65.80.205
100.65.35.100
0933.1008.022
100.65.75.100
000.65.43.251
102.65.75.100
000.65.43.257
105.65.75.100
000.65.45.151
100.65.40.200
102.65.40.200
000.65.10.041
000.65.62.211
000.65.60.253
000.65.60.401
000.65.10.061
000.65.10.131
000.65.20.035
000.65.20.032
102.65.60.200
000.65.62.221
000.65.25.020
000.65.20.220
100.65.14.105
000.65.12.091
000.68.60.207
000.68.60.163
100.65.47.200
7500.1005.825

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Motor, 230 V /50 Hz / 2,2 kW

Motor, 230 V /60 Hz / 2,2 kW

Motor, 220 V/ 60 Hz / 2,9 kW, USA

Motor, 400 V /50 Hz / 4,0 kW, Drehstrom
Keilriemen

Keilriemen

Schraube

Federring

Motorlagerbock

Schraube

Motormutter

Motoraufhangung

Lufterhaube

Schraube

Sicherungsring

Lufterfllgel

Passfeder

Passfeder

Motorriemenscheibe

Scheibe

Schraube

Ringschraube

Motorspanner

Schraube

Motorkabel 3 x 2,5 mm? (fir Motor ab 2008)
Motorkabel 3 x 2,5 mm?2 (far Motor bis 2007)
Motorkabel 3 x 2,5 mm?2, USA (fir Motor ab 2008)
Motorkabel 3 x 2,5 mm?, USA (fur Motor bis 2007)
Motorkabel 5 x 1,5 mm? (fir Drehstrommotor ab 2008)
Motorkabel 5 x 1,5 mm? (fur Drehstrommotor bis 2007)
Schaltkasten fur 230 V / 50 Hz

Schaltkasten fur 220-230 V / 60 Hz + Drehstrom
Betriebskondensator 40 uF

Schalterknopf

Schalter

Schalter fur Drehstrommotor

Anlaufkondensator 60 uF

Anlaufkondensator 130 pF, USA

Schitz mit Montageschiene

Schutz mit Montageschiene und Hilfskontaktblock flir Drehstrommotor
Not-Aus-Schalter USA, komplett

Roter Knopf flr Not-Aus-Schalter USA

Lampe rot fur Drehstrommotor
Phasenfolgerelais fir Drehstrommotor
Dichtplatte

Entladewiderstand

Mutter (fur Motor ab 2008)

Mutter (fur Motor bis 2007)

Deckel mit Dichtung

Schraube

I © 15

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 5
01.05.2022

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch



Pos.
42
43
44
45
46
47

Artikel-Nr.

000.65.80.063
000.65.82.012
000.65.80.065
000.65.82.020
000.65.71.023
000.65.72.022

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Sicherung (fir Motor bis 04/2022)

Sicherungshalter (fir Motor bis 04/2022)

Sicherung (flir Motor ab 05/2022)

Umristsatz fur Sicherungshalter (fir Motor ab 05/2022)
Anbaugehause

Buchseneinsatz

17

ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!



ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!

ERSATZTEILE HUMMEL®

HUMMEL 6
01.11.2022

HUMMEL® 01.12.2022
Deutsch



Pos.

21
22
23
24
25
26
27
40
41
42
43
44
45
50
51

52
53
54

55
56
57
58

Artikel-Nr.
000.01.40.110
000.65.53.251
000.65.53.252
000.65.55.151
000.01.20.013
000.01.50.010
000.95.21.103
000.95.11.171
000.93.11.061
000.93.11.051
000.93.11.041
100.00.50.200
100.00.50.100
100.00.45.105
000.01.30.012
100.98.00.200
100.98.00.100
000.01.10.011
000.01.10.021
000.01.65.020
100.00.55.100
701.10.00.100
702.00.00.200
703.00.00.200
000.10.42.250
900.02.45.105
900.02.47.105
000.10.42.241
000.10.42.243
000.91.30.151
720.00.00.300
720.10.00.300
720.10.00.200
0125.1008.000
0315.1008.000
850.05.19.105
720.05.00.205
000.10.10.085
0127.1008.000
7984.1008.020
720.01.00.300
720.01.00.200

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

MultiClip

Verlangerungskabel 3 x 2,5 mm?, 10 m lang
Verlangerungskabel 3 x 2,5 mm?, 20 m lang

Verlangerungskabel 5 x 1,5 mm?, 10 m lang, fir Drehstrommotor

Atemschutzmaske FFP2
Sicherheitsgurt
Ringschlissel 10/13 mm
Einmaulschlissel 17 mm
Sechskantschlissel 6 mm
Sechskantschlissel 5 mm
Sechskantschlissel 4 mm

Einstellvorrichtung fir Rader (fir HUMMEL ab 09/2022)
Einstellvorrichtung fir Rader (fir HUMMEL bis 08/2022 + fiir ELF)

Walzenschlussel
Werkzeugtasche, leer
Werkzeugtasche, komplett (fiur HUMMEL ab 09/2022)

Werkzeugtasche, komplett (fir HUMMEL bis 08/2022 + fur ELF)

Kapselgehorschitzer MUSIMUFF mit UKW-Radio
Kapselgehérschitzer POCKET mit Tasche

Personenschutzschalter PRCD-S (fir deutsches Stromnetz)

Tragbtgel HUMMEL

Schlagklotz

Parkettverlegewerkzeug ZUGEISEN, schmal
Parkettverlegewerkzeug ZUGEISEN, breit
Fraswalzen-Set HUMMEL im Koffer
Wendeschneidplatten (10 Stuck je Packung)
Torx-Klemmschraube

Fraswalze, bestuckt

Tiefenanschlag, komplett
Torx-Schraubendreher T15

Transportwagen TRANSCART, komplett
Zubehdr TRANSCART (ab 2022)

Zubehor TRANSCART (bis 2021)

Scheibe

Flugelmutter

Rad (fur SINGLE ab 2019, fir TRANSCART ab 2022)
Rad TRANSCART (bis 2021)

Scheibe

Federring

Schraube

Fahrgestell TRANSCART (ab 2022)
Fahrgestell TRANSCART (bis 2021)
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ACHTUNG: Bitte geben Sie bei Anfragen und Ersatzteilbestellungen immer die Seriennummern lhrer Maschinen an!
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Artikel-Nr.
100.63.00.100

100.63.00.200

100.63.01.100
100.63.47.100
100.63.03.100
000.10.10.089
100.63.12.100
100.63.13.100
0125.1008.000
6798.1008.900
7984.1008.020
000.20.20.085
100.63.15.100

HUMMEL® 01.12.2022

Deutsch

ERSATZTEILE HUMMEL®

Bezeichnung

Nachristsatz HUMMEL LED ab Bj. 1990. Die LED-Leuchte darf nur
von einer gepruften Elektrofachkraft installiert werden!
Nachristsatz HUMMEL LED ab Bj. 2020. Die LED-Leuchte darf nur
von einer gepriften Elektrofachkraft installiert werden!
LED-Arbeitsleuchte HUMMEL, komplett

Schaltkastendeckel fur LED-Leuchte

LED-Arbeitsleuchte HUMMEL

Scheibe

Leuchtenhalter

Schwenkanschlag

Scheibe

Scheibe

Schraube

Kreuzgriffschraube

Montagematerial LED-Leuchte
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